
产品参数表
规格

已退市

Compact NSX160F Mic6.2A 160A -
4P 3D,4D,3D+N/2,3D+OSN
LV430408X62A160

停止生产日期 14 十二月 2022

即将停止服务日期 31 十二月 2023

主要信息
产品类型 断路器

产品短名 Compact NSX160

断路器名称 Compact NSX160

产品应用 配电保护

极数 4P

断路器型号 F

脱扣器名称 MicroLogic 6.2 A

脱扣器类型 电子式

脱扣器额定值 160 A

补充信息
电网频率 50 Hz

控制类型 手柄

安装类型 固定式

额定电流 [In] 160 A 在…上 40 °C

额定绝缘电压 [Ui] 800 V 50 Hz

额定工作电压 [Ue] 690 V 50/60 Hz

分断能力 36 kA Icu

使用分断能力 [Ics] 36 kA

极间距 35 mm

环境
IP 保护等级 IP40 符合 IEC 60947-2

IK 保护等级 IK07 符合 IEC 62262

包装单位
Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 13.5 cm
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Package 1 Width 14.8 cm

Package 1 Length 18.9 cm

Package 1 Weight 2.75 kg

可持续性
Green Premium 产品

欧盟ROHS指令 符合
欧盟ROHS声明

无汞 是

中国 ROHS 管理办法 中国 ROHS 声明
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

RoHS 豁免信息 是

环境披露 产品环境文件

流通资料 产品使用寿命终期信息

合同保修
保修单 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LV430408X62A160_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LV430408X62A160_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LV430408X62A160_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=LV430408X62A160_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LV430408X62A160_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LV430408X62A160_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP120606EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI120604EN


产品参数表
尺寸图

LV430408X62A160
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产品参数表
安装图

LV430408X62A160
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产品参数表
线路图

LV430408X62A160

推荐的替代产品

LV430408X62A160替换产品：

1x
断路器, ComPacT NSX160F, 36 kA, AC, 4P4D, 160 A, Mic6.2A
C16F46A160
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