
Aparato base - Masterpact
NW20H1 - 2.000 A - 3 P - fijo - sin
unid control
48057

Principal
Gama MasterPact

Nombre Del Producto Masterpact NW

Circuit Breaker Name ((*)) MasterPact NW20H1

Tipo De Producto O Componente Interruptor de circuito

Aplicación Del Dispositivo Protección de distribución de energía

Número De Polos 3P

Control Unit Sin Unidad de Control

Corriente Nominal (In) 2000 A a 40 °C

Performance Type H1 65 kA 440 V Ac

[Ue] Tensión De Funcionamiento
Nominal

"690 V" Ac 50/60 Hz

Apto Para Seccionamiento Sí conforme a EN/IEC 60947-2

Selectivity Category B

Tipo De Control Pulsador

Modo De Montaje Fijo

Complementos
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit
Breaking Capacity

65 kA a 220/415 V Ac 50/60 Hz
65 kA a 440 V Ac 50/60 Hz
65 kA a 525 V Ac 50/60 Hz
65 kA a "690 V" Ac 50/60 Hz

[Ics] Poder De Corte En Servicio 65 kA a 220/415 V Ac 50/60 Hz
65 kA a 440 V Ac 50/60 Hz
65 kA a 525 V Ac 50/60 Hz
65 kA a "690 V" Ac 50/60 Hz

[Icw] Corriente Temporal
Admisible

65 kA 1 s
36 kA 3 s

[Icm] Capacidad Nominal De
Cortocircuito

143 kA 220/415 V Ac a 50/60 Hz
143 kA 440 V Ac a 50/60 Hz
143 kA 525 V Ac a 50/60 Hz
143 kA "690 V" Ac a 50/60 Hz

Sensor Rating 1000 A
2000 A

[Ui] Tensión Nominal De
Aislamiento

1000 V Ac 50/60 Hz

[Uimp] Resistencia A Picos De
Tensión

12 kV

Potencia Disipada En W 250 W

Tiempo De Corte Máximo 25 ms

Ficha técnica del producto
Especificaciones
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Tiempo Máximo De Respuesta De
Cierre

70 ms

Soporte De Montaje Placa posterior
Escalera de cable reforzada

Conexión Superior Parte frontal
Rear

Conexión Hacia Abajo Parte frontal
Trasero

Paso Interpolar 115 mm

Durabilidad Mecánica 10000 Ciclos sin mantenimiento
20000 Ciclos con mantenimiento

Durabilidad Eléctrica 6000 Ciclos 690 V Ac 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a EN/IEC 60947-2
8000 Ciclos 440 V Ac 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a EN/IEC 60947-2
"AC-23A" 6000 Ciclos 690 V Ac 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a EN/IEC
60947-3
"AC-23A" 8000 Ciclos 440 V Ac 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a EN/IEC
60947-3
AC-3 6000 Ciclos 440/690 V Ac 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a EN/IEC
60947-3

Altura 352 mm

Ancho 422 mm

Profundidad 297 mm

Peso Del Producto 50 kg

Estándares EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2

Certificaciones De Producto Ce
CCC
EAC

Ambiente
Grado De Protección Ip IP30 conforme a Iec 60529

Grado De Contaminación 4 conforme a IEC 60664-1

Temperatura Ambiente De
Trabajo

-25…70 °C

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-40…85 °C

Altitud Máxima De
Funcionamiento

0...2000 m sin disminución
2000 m...5000 m con restricciones

Unidades de embalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Paquete 1 Altura 30,5 cm

Paquete 1 Ancho 29,5 cm

Paquete 1 Longitud 37,5 cm

Paquete 1 Peso 47,252 kg

Garantia contractual
Periodo De Garantía 18 months
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Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con
el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las
reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos
circulares y de bajo nivel de CO2.

RoHS/REACh

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach Declaración de REACh

Directiva Rohs Ue Conforme

Declaración RoHS UE

Normativa De Rohs China Declaración RoHS China

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Raee En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con
un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor
de basura.






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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=48057_ROHS_DECLARATION&p_FileName=48057_ROHS_DECLARATION_CL_es-CL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=48057_ROHS_DECLARATION&p_FileName=48057_ROHS_DECLARATION_CL_es-CL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=48057_ROHS_DECLARATION&p_FileName=48057_ROHS_DECLARATION_CL_es-CL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=48057_REACH_DECLARATION&p_FileName=48057_REACH_DECLARATION_CL_es-CL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=48057_REACH_DECLARATION&p_FileName=48057_REACH_DECLARATION_CL_es-CL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=48057_REACH_DECLARATION&p_FileName=48057_REACH_DECLARATION_CL_es-CL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=48057_ROHS_DECLARATION&p_FileName=48057_ROHS_DECLARATION_CL_es-CL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=48057_ROHS_DECLARATION&p_FileName=48057_ROHS_DECLARATION_CL_es-CL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=48057_ROHS_DECLARATION&p_FileName=48057_ROHS_DECLARATION_CL_es-CL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=48057_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=48057_ROHS_CHINA_DECLARATION_CL_es-CL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=48057_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=48057_ROHS_CHINA_DECLARATION_CL_es-CL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=48057_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=48057_ROHS_CHINA_DECLARATION_CL_es-CL.pdf
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